
KABİN KÖRÜĞÜ PİŞİRME PRESİ (OTOMATİK)- MTP Serisi 

            Cabin Air Spring Vulcanization Press - MTP Series

TEKNİK ÖZELLİKLER / Technical Specifications

Tip / Type

Çalışma Kapasitesi / Working Capacity

Ölçüler / Dimensions

Kontrol Sistemi / Control System

Min. Hava Basıncı/ Min. Air pressure

Toplam Güç / Total Power

MTP - 100A

600 - 720 adet/saat  -  cycle / hours       

Çap / Diameter: Q52 - Q100 mm ; Boy / Lenght: max. 850 mm

PLC - Renkli Dokunmatik Ekran / Colour Touch Screen 

6 bar

0,75 kWh
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GENEL ÖZELLİKLER / General Specifications

- Sistemde hidrolik güç ünitesi kullanılmamaktadır./ Hydraulic power unit not used in system.
- Azot ve kızgın buharı kontrol eden buhar ünitesi / Steam unit controlling nitrogen and superheated steam.
- Ürüne göre reçete oluşturup kayıt edebilme imkanı / Ability to create and save prescriptions according to the product.
- Malafa soğutma ünitesi / Mandrel colling unit.
- Düşük kalıp maliyeti / Low mold cost.
- Kolay kalıp değişimi / Easy mold change.
- Düşük bakım maliyeti / Low maintenance cost.
- Ergonomik kullanım / Ergonomic use.

*

*  Ürün özelliğine ve kullanımına bağlı olarak değişiklik göstermektedir / It varies according to the product feature and usage.

®

AMORTİSÖR KAPAMA PRESİ - MTS Serisi

TEKNİK ÖZELLİKLER / Technical Specifications

Tip / Type

Çalışma Kapasitesi / Working Capacity

Boru Ölçüleri / Tube Dimensions

Kontrol Sistemi / Control System

Min. Hava Basıncı/ Min. Air pressure

Toplam Güç / Total Power

Makina Ölçüleri (ExBxY)/ Machine Dimen.(WxLxH)

Makina Ağırlığı (Yaklaşık) / Weight (Approx.)

MTS - 8070

250 - 360 adet / saat   -  tube/hours

Çap / Diameter: Max. Q80 mm ; Boy / Lenght: Max. 700 mm

Elektrohidrolik

6 bar

8,5 kWh

800X800X2200 mm

1200 kg

            Shock Absorber Pipe Shaping Machine - MTS Series

®
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KÖRÜK KAPAMA PRESİ - MTK Serisi

            Air Spring Closing Press - MTK Series

TEKNİK ÖZELLİKLER / Technical Specifications

Tip / Type

Alt Tabla Ebatları / Bottom Table Dimensions

Strok / Stroke

Alt Çıkıcı Strok / Bottom Stroke

Çene Piston Strok / Jaw Piston Stroke

Nominal Kuvvet / Rated Force 

MTK - 110

900x600 mm       

600 mm

900 mm 

200 mm

1100 kN
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®

Çalışma Basıncı / Working Pressure 150 bar

Koç Serbest İnme Hızı / Ram Free Descend Speed 120 mm/s

Geri Dönüş Hızı / Return Speed  140 mm/s

Ağırlık / Weight 8500 kg

Koç Çalışma Hızı / Ram Speed 5-25 mm/s
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